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CAN-bussteknik 
System och diagnostik

Beställningsfakta

Laborationsutrustning
LEY739582	T räningspanel VAG belysning
LEY739581	 USB-CAN bussadapter inkl programvara 
LEY739587	 Visualiseringsprogramvara endast tillsammans med LEY739581
LEY7379802	OBD  adapter CAN+USB
LEY524078	CAN -Buss box

Läromedel
BOK600080	B elysningsteknik med CAN-Buss (Sv)
BOK600085	B elysningsteknik med CAN-Buss (Eng) 
47-08492-0	S ystemelektronik
47-08527-9	 Mätning & diagnos

Denna träningspanel är utrustad med moderna fordons-
komponenter. Panelen består av belysningssystem, 
kombinationsinstrument, elektronisk hjulstyrning, 
kontrollenhet för släpvagn m.m, OBD 11-adapter, 
felsökningsfunktioner med hjälp av brytare.
Panelen är utrustad med CAN-buss. För att mäta på 
CAN-bussen används CASSY som är ett datorbaserat 
mätsystem lämpligt som mätinstrument för modern 
fordonsteknik.

Belysning
Med hjälp av denna panel tränas hur ett nätverk fungerar 
i en bil. 
- Principerna i ett CAN-buss nät
- Funktionen av sensorer i nätverk
- Allmänt om komfortfunktioner
- Elektroniska lampfunktioner
- Självdiagnostest via K line
- Moderna styrfunktioner
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Läromedelspaket

CAN-bussteknik
Lin-buss

Träningspanel med vindrutetorkare anslutet i ett LIN-Buss nät
- Inlärning av principerna för CAN-buss.
- Inlärning av principerna för LIN-buss.

LIN-bussen är ett enkeltrådsystem och används som en underbuss till 
CAN-buss systemet.
Denna modell är uppbyggd med vindrutetorkare med sensorer för 
automatisk start vid regn.

Det är lämpligt att använda sensor CASSY som mätdatasystem till 
denna utrustning. Det kan även vara lämpligt att ansluta ett oscillo-
skop som ett komplement till mätdatasystemet.

Beställningsfakta

Laborationsutrustning
LEY739586	T räningspanel LIN-buss
LEY6042403	 Låda för vatten 24 x 30 cm
LEY604120	S prayflaska för att aktivera 
	 vindrutetorkaren
LEY301339	 Panelstativ
LEY739581USB	CAN -buss programvara finns på 
	 engelska och tyska
LEY739587	 Programvara CAN Buss visualisering
LEY739588	 LIN-Buss PC-adapter USB
LEY7395861	CAN  Gateway

LEY7379803		  Fordons-diagnos-
		  adapter CAN+USB endast 		
		  tillsammans med LEY7395861
LEY524081		  LIN-Buss box endast tillsammans 	
		  med CASSY
Läromedel
BOK600050		CASSY   handledning
47-08492-0		S  ystemelektronik 
47-08527-9		  Mätning & diagnos
LEY566882LENG		 Laborationsbok LIN engelska 	
		  (svenska kommer)

Uppslag ur faktaboken Systemelektronik.
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common rail
Avancerad dieselteknologi

Common rail är synonymt med den avancerade dieselteknik som 
finns i moderna fordon. Detta system använder och har imple-
menterat Daimler Chrysler teknologi. Det är lämpligt att använda 
Sensor CASSY som är ett datorbaserat mätsystem.

Diagnostikenheter kan anslutas via ett OBD interface och detta 
är monterat på en panel och gör det lättanvänt. Den elektroniska 
dieselkontrollen (EDC) gör det möjligt att exakt justera in parame-
trarna på dieselmotorns insprutningsfunktioner.

Detta system kan plockas ned i mindre enheter. Systemet är upp-
byggt med hjälp av paneler som monteras i ett stativ. Olika sen-
sorer kan kopplas för att åskådliggöra hur en verklig motor fungerar.

Beställningsfakta

Laborationsutrustning
LEY 738961	K ontrollenhet (EDC)
LEY 738962	TD I Systempanel
LEY 738963	TD I Kontrollrelä till förvärmningssystem
LEY 738964	 Metering mekanism
LEY 738965	 Gaspedal sensor
LEY 738431	T ändvinkel inställning med hållare för sensorer
LEY 738120	 Flerfunktionsbrytare
LEY 738200	B akljus vänster

LEY738900	 Parallell tändsystem 
LEY 739410	 Luftflödesmätare Motronic
LEY 738975	D iagnos anslutning 16 Pin 
LEY 7379802	OBD  adapter CAN+USB

Läromedel
LEY 566122	B ok Elektronik dieselinsprutning T3.2.10
47-01887-1	S ystem Motor

Uppslag ur faktaboken System Motor.
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common rail
Avancerad dieselteknologi

systemdiagnos
Läromedel

Beställningsfakta

Laborationsutrustning
LEY524010	 USB Sensor CASSY USB
LEY524200	 Programvara CASSY lab
LEY524076	 Fordonsbox i
LEY524077	 Fordonsbox z
LEY738986	 Induktiv impulsgivare
LEY738987	K apacitiv mätgivare
LEY738989	 Verkstads OT-Givare
LEY501350	 Mätkabel 4 m/m röd 2 meter lång
LEY501380	 Mätkabel 4 m/m svart 2 meter lång

LEY501830	S nabbkopplingar för att 
	 mäta på batteri som exempel. 	
	 Ingår inte men rekommenderas 
	 till undervisning.
LEY524078	CAN -Buss box

Läromedel
BOK600050	CASSY handledning
BOK600070	CAN -Buss teknik
47-08492-0       Systemelektronik 
47-08527-9       Mätning & diagnos

LEY738997 CASSY mätväska 
Är framtagen för att kunna mäta på 
ett enkelt sätt i olika fordon. Väskan 
innehåller de vanligaste tillbehören som 
är lämpliga vid mätning i ett fordon eller 
på våra experimentpaneler. Väskan med 
detta innehåll är mycket lämpad för 
mätningar i verkstadsmiljö.
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Bränslecell
LEY667404 Bränslecell laborationssats
Laborationssatsen består av en formgjuten plastlåda för enkel förvaring av samt-
liga delar. Följande komponenter ingår: bränslecell, elektrolysenhet, solcell samt 
kablage och transformator. Solcellen alstrar el vilket gör det möjligt för elektrolys-
enheten att skapa H2 samt O2. Vätgasen leds vidare till bränslecellen för produk-
tion av elektrisk energi. Den elektriska energin kan sedan styra en fläkt eller belasta 
olika motstånd på mätenhet LEY6674041 Laborationsbok (engelska) med ca 10 
experiment ingår.

Tekniska speciFIkationer bränslecell
PEM Bränslecell:
Utspänning: 0,9 V, max. ström: 1 A.

LEY6674041 Mätenhet
Mätenheten används tillsammans med laborationssatsen för bränsleceller. Mäten-
heten innehåller digital multimeter för mätning av spänning och ström samt ett 
antal potentiometrar, en lampa och fläkt vilka används som laster till bränslecellen. 
Mätenheten innehåller även en spänningsregulator för drivning av elektrolysenhet 
vid utvärdering av ex Faraday´s lag.

Tekniska data
• Mätning av spänning:
0 ... 2 V DC; upplösning: 0,001 V
0 ... 20 V DC; upplösning: 0,01 V
• Mätning av ström:
0 ... 2 A DC; upplösning: 0,001 A
• Voltage output: max. 18 V DC

LEY6674042 PEM bränslecell, S
Membran som elektrolyt, ingen syra eller bas som krävs. Den medföljande väte och 
syre (t.ex. från luft) reagerar och bildar vatten, som producerar elektrisk energi.

Tekniska data
• Utan last spänning: 0,9 V
• Max. ström: 1.5A
• Max. effekt: 600 mW
• Anslutningar: 2 mm dia
• Mått: 50 mm x 60 mm x 60 mm

LEY6674043 PEM elektrolys enhet, S
För att generera väte och syre ur vatten. Gaserna samlas i graderade behållare. 
Den elektriska energi som krävs för elektrolys kan tillhandahållas med hjälp av en 
solcell (t.ex. 578 623) eller via mätenheten S (667 4041). Den framtagna gasen kan 
kanaliseras direkt till en PEM bränslecell (t.ex. 667 4042).

Tekniska data
• Spänning: 1,6 ... 2.5V
• Max. ström: 0.5A
• Gas generation: 4 ml / min (H2) 2 ml / min (O2)
• Gas reservoar: 12 ml (H2), 12 ml (O2)
• Anslutningar: 2 mm dia

Max. effekt: 0,5 W.
Storlek: 90x70x70 mm. Vikt: 140 g.

• Nuvarande reglering: 50 ... 500mA
• Potentiometer: 0 ... 220 Ω
• Motor med propeller: Umax = 10 V
• Glödlampa: Umax = 1,5 V
• Anslut strömförsörjning 12 V AC/1.6 A (ingår)
• Dimension: 215 mm x 115 mm x 50 mm
• Vikt: 350 g

• Vikt: 0,1 kg
Leveransomfattning
Leveransen:
PEM bränslecell med slang och propp

• Mått: 100 x 125 x 90 mm
• Vikt: 0,3 kg
Leveransomfattning
1 PEM elektrolys enhet med gas 
behållare, rör och propp

Övrig utrustning
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Övrig utrustning

MÄT230513 Induktiv pick up-sensor 
IP-07
En mycket användbar probe i fordons-
sammanhang. Extra tillbehör för fordons-
tester DM-9030.
Storlek: 144 x 74 x 30 mm
Kabellängd: 140 cm
Vikt: 175 g

MÄT230507 Varvtalsmätare för 
bensin-motorer DT-2237
Ett instrument som lämpar sig att mäta 
varvtal på en bensinmotor kopplas ihop 
med sensor IP-7 eller IP-9. Mätområde 
från 10 till 50 000 varv/min. Minnes-
funktion max, min samt sista mätvärde.
Storlek: 190 x 72 x 37 mm
Vikt: 250 g

MÄT220114 MX22 Digital multimeter
MX 22 är en modern SYC-multimeter. 
Den är lätt att använda och har en smi-
dig storlek. ASYC-konceptet innebär att 
för att byta batteri måste mätsladdarna 
tas ur instrumentet, samt att batteri och 
säkringar finns i ett speciellt utrymme 
separerat från elektroniken.

LEY524010USB Sensor-CASSY
CASSY är datorbaserat mätsystem 
lämpligt inom mätteknik. Det är 
lämpat att använda och undervisa med 
mätutrustning som är inom fordon-
sindustrin och som ingår i moderna 
fordon utan att skada de elektroniska 
komponenterna.

LEY524006 Pocket-CASSY
Gränssnitt för datainsamling. Ansluts 
till USB-porten på datorn. Stöder alla 
sensorer och sensorboxar i CASSY-se-
rien. Upp till 8 Pocket CASSY kan köras 
samtidigt via USB-hubb till en dator.
Storlek: 50 x 25 x 60 mm
Vikt: 0,1 kg

MÄT230514 Induktiv pick up-sensor 
IP-9
En mycket användbar probe i fordons-
sammanhang kopplas till DM-9030.
Storlek: 50 x 47 x 30 mm
Vikt: 74 g

Mätinstrument

MÄT220590
Digitalt minnesoscilloskop OX 7042-C, 
2 x 40 MHz med väska och tillbehör
Portabelt oscilloskop med stor färg-
skärm som är lämpligt för mätningar 
inom modern fordonsel- och elek-
tronik. Kan tas med till fordonet för 
mätning på plats i de elektroniska 
systemen utan att skada dessa. Med 
direktvalstangenter, pekskärm och 
Windows-liknande meny är oscillo-
skopet lätt att använda. OX 7042-C är 
ett optimalt multiverktyg med många 
funktioner, isolerade ingångar och 
med säkerhet enligt IEC1010 600V 
kat. III.
OX 7042-C möjliggör startströms-
mätning, övertonsmätning och tran-
sientdetektering. Innehåller även en 
multimeter TRMS upp till 50 kHz 
med mätfunktioner som spänning, 
resistans, kapacitans, frekvens, 
temperatur och komponenttest. 
Förutom oscilloskopet levereras detta 
i väskan: laddare, BNC-adapter, 2 st 
adapter 4 mm, två Ethernetkablar, 
spänningsprobe 1:10, strömtång typ 
PAC11, adapter typ K, temperatur-
probe SK13, mätprogramvara, manual 
och mätansvisningar (svensk).
Storlek: 265 x 195 x 56 mm
Vikt: 1,9 kg inkl. batterier
Gäller enbart OX 7042-C 
(ej väska och tillbehör). 
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Mätinstrument

MÄT230512 Fordonsmultimeter 
DM-9030 Fabrikat Lutron
En robust multimeter lämpad för 
mätningar i fordonsteknik. Med hjälp 
av extra tillbehör kan multimetern även 
mäta temperatur och varvtal.
Storlek: 204 x 90 x 36 mm
Vikt: 322 g

MÄT230517 Vakuummätare VC-9200
Mäter absolut vakuum och absolut tryck. 
Mätområde 1 till 1500 mbar. Överlast-
skydd upp till 2000 mbar max. Sepa-
rata prober krävs för luft, olja, gas och 
bränsle. Möjlighet att ansluta till dator.

Laborationssladdar och sladdställ 
Se vår Web-shop.
www.microsupport.se

MÄT110015 HM 400 Analogt 
Oscilloskop 
2 x 40 MHz Analogt oscilloskop. 2 kanal-
er med 1 mV / div. ... 20 V / div., variabel 
upp till 50 V / div. Time Base 100 ns / 
div. ... 0,2 s / div., med X förstoring till 10 
ns / div. Autoset, Spara / Recall minnen 
för 6 instrumentets inställningar. Yt-och 
XY-läge med Z-ingång för intensitet 
modulering. Komponent tester. Låg 
energiförbrukning, ingen fläkt.

MÄT110012 HPS 40 
Digitalt handoscilloskop
40 MHz samplingsfrekvens
12 MHz analog bandbredd
0.1 mV känslighet
5 mV till 20 V/div i 12 steg
50 ns att 1hour/div tid bas i 34 steg
Automatisk inställning
Justerbar riktvärdes-/gränsvärdesnivå
X och Y position signal shift
DVM avläsning
Ljudstyrka beräkning (RMS och peak) i 
2, 4, 8, 16 & 32 ohm
dBm, dBV, DC, RMS ... mätningar
Signalmarkörer för Volt och tid
Frekvensavläsning (via markörer)
Signallagring (2 minnen)
Högupplöst LCD 192 x 112 pixlar
LCD-bakgrundsbelysning
Optisk isolerad RS232-utgång för PC

STÖ210190 EA-PS3016-40B 
Likspänningsaggregat
0 – 16 V
0 – 40 A
Storlek: 240 x 120 x 300 mm
Vikt: 5,5 kg

MÄT110010 HPS 10 
Digitalt handoscilloskop
10 MHz samplingsfrekvens 
0.1 mV känslighet
Upp till 2 MHz analog bandbredd
5 mV till 20 V/div i 12 steg
200 ns att 1 hour/div tid bas i 32 steg
Automatisk inställning  
X och Y position signal shift
dBm, dBV, DC, RMS mätningar
Signalmarkörer för Volt och tid
Frekvensavläsning (via markörer)
Signallagring (2 minnen)
LCD: 128 x 64 pixlar/ hög kontrast

Övrig utrustning
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Fordon 360
Ett undervisningskoncept med faktaböcker, utrustning och
e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen.
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GRÄNSLÖST LÄRANDE

Prata fordon med oss.
Micro Support representerar läromedelsförlaget Liber i Sverige och vi samarbetar kring utvecklingen 
av nya läromedel för den moderna fordonsutbildningen. Tillsammans erbjuder vi ett komplett paket 
med läromedel, utrustning och e-läromedel som stödjer hela lärprocessen - från instudering och 
tillämpning till uppföljning och individualisering.

Börje Larsson
Tel: 08-792 12 35
Mobil: 0703-46 42 30
borje.larsson@microsupport.se

Per Hanson
Tel: 08-792 12 35
Mobil: 0706-71 53 10
per.hanson@microsupport.se

Börje Larsson och Per Hanson ansvarar för Lappland, Norrbotten, 
Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, 
Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Uppland, Västmanland, Närke, 
Södermanland, Östergötland och Gotland.

Glenn Johansson
Tel: 031-69 54 00
Mobil: 0703-32 06 31
glenn.johansson@microsupport.se

Ulf Westergren
Tel: 031-69 54 00
Mobil: 0703-47 95 91
ulf.westergren@microsupport.se

Ulf Westergren och Glenn Johansson ansvarar för Värmland, Dalsland, 
Bohuslän, Västergötland, Halland, Småland, Blekinge, Skåne och Öland.

Sala 
Fridhemsgatan 15
733 39 Sala
Tel: 0224-565 00
Fax: 0224-186 35
sala@microsupport.se

Göteborg 
Box 4033
426 04 Västra Frölunda
Tel: 031-69 54 00
Fax: 031-29 54 00
goteborg@microsupport.se

Micro Support AB 
finns på följande orter:

Stockholm 
Pyramidbacken 6
141 75 Kungens Kurva
Tel: 08-792 12 35
Fax: 08-758 67 10
solna@microsupport.se

Liber
162 89 Stockholm
Tel: 08 690 93 30
Fax: 08-690 93 01/02
E post: kundservice.liber@liber.se
www.liber.se
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